
Wysoka dynamika, si!a i ekonomika produkcji



Torque-Power Ser opr sdla w a y
Wysoka dynamika, si#a i ekonomika produkcji - s% to zalety
zastosowania silnika o wysokim momencie obrotowym
w nowej prasie dysponuj%cej
si#% nacisku 200 kN i skokiem roboczym 500 mm.
Silniki o wysokim momencie obrotowym gwarantuj% szybki
skok oraz dok#adne pozycjonowanie stempla. Dzi$ki budowie
opartej na wale wydr%&onym zb$dnymi staj% si$ elementy
po!rednie, np. przek#adnia, sprz$g#o czy pasek. Elementy te
pracuj%c pod du&ymi obci%&eniami, a z takimi mamy tutaj do
czynienia, zu&ywa#yby si$ stosunkowo szybko. Pozwala to
na zmniejszenie kosztów produkcji prasy oraz przysz#ych
kosztów zwi%zanych z serwisem. Konstrukcja prasy jest
du&o sztywniejsza, przez co mo&liwe do zrealizowania staj%
si$ jeszcze bardziej dynamiczne operacje zwi%zane z
technik% monta&u.
Wysoki moment obrotowy prasy
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pozwala na operacje wymagaj%ce bardzo du&ych si# nacisku
bez udzia#u dodatkowych mechanicznych prze#o&e*.
Pr$dko!" obrotowa o wy&szej sta#o!ci ni& w przypadku
konwencjonalnych nap$dów skutkuje odpowiednio wy&sza
dok#adno!ci% pozycjonowania.
W porównaniu do standardowych elektrycznych serwonap$dów
o du&ym prze#o&eniu ma
znacznie mniejszy w#asny moment bezw#adno!ci - wi$ksz%
dynamik$. Z tego powodu czas potrzebny na uzyskanie
roboczej pr$dko!ci obrotowej ze stanu spoczynkowego jest
bardzo krótki. Poziom ha#asu pozostaje niezale&nie od
obci%&enia na do!" niskim poziomie.
Podobnie jak wszystkie Serwoprasy
tak&e odporna jest na
d#ugotrwa#e obci%&enia dzi$ki systemowi ch#odzenia
reaguj%cemu na zmiany temperatury. Prasa zabezpieczona
jest tak&e mechanicznie - uk#ad aktywuje si$ po
przekroczeniu si#y nacisku 250 kN.
Dodatkowymi zaletami s%: precyzyjne, niezu&ywaj%ce si$
rolkowe prowadzenie stempla, zintegrowana, odporna na
zak#ócenia sensoryka odpowiadaj%ca za pomiar si#y i drogi,
modu# regulacji si#y pracuj%cy w uk#adzie p$tli sprz$&enia
zwrotnego (regulacja ci%g#%, a nie skokowa).
Dwukana#owy zintegrowany obwód bezpiecze*stwa kategorii4,
umo&liwiaj%cy sprzeda& kompletnych systemów

wraz z certyfikatem CE, niezb$dnym w
przypadku stacji roboczych z r$cznym podawaniem detali.

Skok roboczy 500 mm

Rozdzielczo!" uk#adu pomiarowego
- Droga 8 µm/inc

Pr$dko!" skoku stempla
Zabezpieczenie przed przeci%&eniem

200 mm/s (max.)
mechaniczne

Si#a nacisku F chwilowa 200 kN
Dane techniczne

Si#a nacisku F ci%g#a 250 kN

- Si#a 100 N/inc

Rozdzielczo!" regulacji nap$du < 0,1 mµ

Zasilanie 400 V 3~ / 32 A, 400 V wtyczka CEE
Waga / Wysoko!", ew. D#ugo!"
- Modu# 700 kg / 2260 mm (poz. stoj%ca, ew. le&%ca)

- Podstawa prasy ok. 100 kg / Wysoko!" zmienna

przy standardowym profilu pracy 2 x 107

Nap$d !ruba toczna z przek#adni% planetarn%

- Portal 980 kg / 850 mm (poz. stoj%ca, ew. le&%ca)

'ywotno!" - suma ilo!ci cykli
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